MONTAZNI NAYOD
POSUY DO POUZDRA zlomeﬁ

DVERE=ZARUBNE

ZAVESENiI DVERI DO POUZDRA

1.) V pfibalovém sacku najdete veskeré konstruk¢ni prvky pro zavéseni dverniho kfidla.

2.) Na okraj stavebniho pouzdra pfisroubujte vodici trn (obr. 1).

3.) Pfed zavésenim dvefi vypilujte v ABS hrané drazku pro vedeni kfidla v "U" profilu ( pouze na strané do pouzdra).
4.) Na horni hranu kfidla pfisroubujte drzéky na uchyceni (obr. 2).

5.) Do vodici kolejnice vlozte voziky se Srouby.

6.) Dveini kiidlo zavéste na voziky, sefidte pomoci stavitelnych Sroubt na vzdélenost 3-4 mm nad vodici trn

a vyzkousejte plynuly chod dvefi.
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MONTAZ ZARUBNE

1.) Vyjméte bali¢ek s kovanim a rozlozte dily zarubné na rovnou podlozku do tvaru pismene "U".
2.) Dorazovy stiedovy dil (obr. 3 ) vyrovnejte pomoci zavéseného kiidla a zafixujte klinky.
3.) Vlozte bo¢ni i vrchni stiedovy dil ( osténi) do stavebniho otvoru (obr. 4).

zafixujte klinky a rozpérami ( nahofe, uprostred, dole ) + A N ®
vyrovnejte pomoci vodovéhy ( svisle i vodorovné ). ® AN

4.) Zapénte zaruben montazni nizkoexpanzni pénou j
(v Sesti bodech; v misté rozpér; v délce cca 250mm ). ~ i O

5.) Po vytvrzeni pény odfiznéte jeji pfesahy, odstrarite montazni pfipravky. &

6.) Spojte dle obr.A) a B) bo¢ni oblozku s vrchni oblozkou pomoci excentr( tak,
aby k sobé spojené dilce pfiléhaly a tvofily 90°.
Do dréazky v zarubni naneste v bodech malé mnozstvi PVAC lepidla
(duvilax ) a zaklopte spojenou sadou oblozZek (obr. 5 ).
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